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Vinkkejä saneerauksiin

• lisättäessä lämmittimiä vanhaan 
lämmitysryhmään on tarkistetta­
va, ettei ylitetä ryhmän maksimi­
kuormitusta.

• tarkista uusien lämmittimien 
minimietäisyydet viereiseen 
seinään, yläpuolella olevaan 
esteeseen jne.

Sähkölämmittimien vaihto 
saneerauksessa
Vanhojen sähkölämmittien vaihta­
minen uusiin:
tarkista vanhan kaapeloinnin kunto
• on suositeltavaa, että lämmitin on 

ikkunan levyinen
• jos eristystä tai ikkunoita ei ole 

uusittu käytä vähintään saman 
tehoista tai suurempitehoista 
lämmitintä kuin vanha

Jos lattian pintamateriaalina 
käytetään parkettia, tulee parketin 
suurin sallittu lämpötila varmistaa 
parketin valmistajalta.
• Kun parketin paksuus on 20 mm, 

on lämpötila parketin alapinnas­
sa noin 10 ºC huonelämpötilaa 
korkeampi.

• Kun parketin paksuus on 28 mm, 
on lämpötila parketin alapinnas­
sa noin 12 ºC huonelämpötilaa 
korkeampi.

Lämpövirta välipohjan läpi  W/m2

Lämmityskaapeleiden alla oleva eristepaksuus (mm)

Alaspäin suuntautuva lämpövirta (%) 
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polystyreenieristeen vaikutus  
alaspäin suuntautuvaan lämpövirtaan välipohjassa

Lämpökaapeli

Eristystä suosi­
tellaan aina
lattialämmityk­
sen alle

Betoni

Huone 2. kerros

Huone 1. kerros

Tlattia = 25 ºC
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Enston sähkölämmitysratkaisut tarjoavat mukavan, 
joustavan, turvallisen, luotettavan ja kustannustehok-
kaan ratkaisun energiatehokkaisiin rakennuksiin.
Kun tähän lisätään vielä asennuksen helppous ja  
lähes olematon huollon tarve niin voidaan todeta, että 
Enston sähkölämmitysratkaisut ovat hyvä valinta sekä 
uudisrakentamiseen että saneeraukseen. 
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lattialämmitysratkaisut EFh

tassu -lämpökaapelit   
Osittain varaavaan ja jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen. Lämpökaapeli kaksijohtiminen päättyvä kaapeli. Alin 
asennuslämpötila -10 ºC. Nimellisjännite 230 V. Teho 20 W/m. Liitäntäkaapelin pituus 2,5 m.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
TASSU2 81 682 63 64 100 81 682 639 11 m, 1,5-3,0 m², 240 W 1/60
TASSU3 81 682 33 64 186 77 631 696 15 m, 2,0-3,5 m², 300 W 1/60
TASSU4 81 682 64 64 100 81 682 646 20 m, 3,0-5,0 m², 440 W 1/60
TASSU6 81 682 65 64 100 81 682 653 29 m, 4,5-7,5 m², 600 W 1/60
TASSU9 81 682 66 64 100 81 682 660 40 m, 6,0-11,0 m², 900 W 1/60
TASSU12 81 682 67 64 100 81 682 677 54 m, 8,0-15,0 m², 1200 W 1/30
TASSU16 81 682 68 64 100 81 682 684 72 m, 11,0-20,0 m², 1600 W 1/30
TASSU18 81 682 18 64 100 81 682 189 86 m, 12,0-22,0 m², 1800 W 1/30
TASSU22 81 682 69 64 100 81 682 691 106 m, 15,0-27,0 m², 2200 W 1/30

tassu s -lämpökaapelit   
Jatkuvaan lattialämmitykseen, saneerauksiin, kipsilevylattiaan, puurakenteiseen lattiaan sekä 
mukavuuslämpölattiaan. Lämpökaapeli kaksijohtiminen päättyvä kaapeli. Alin asennuslämpötila -10 ºC. 
Nimellisjännite 230 V. Teho 10 W/m. Liitäntäkaapelin pituus 2,5 m.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
TASSU1S 81 682 80 64 100 81 682 806 16 m, 1,5-2,0 m², 165 W 1/60
TASSU3S 81 682 82 64 100 81 682 820 29 m, 2,0-3,5 m², 300 W 1/60
TASSU4S 81 682 84 64 100 81 682 844 42 m, 3,5-5,0 m², 400 W 1/60
TASSU6S 81 682 86 64 100 81 682 868 59 m, 5,0-7,0 m², 600 W 1/30
TASSU8S 81 682 88 64 100 81 682 882 79 m, 7,0-9,0 m², 800 W 1/30
TASSU11S 81 682 90 64 100 81 682 905 106 m, 8,0-12,0 m², 1100 W 1/30

thinkit -lämpökaapelit termostaatilla   
ThinKit on suunniteltu pienten ja sokkeloisten tilojen lattialämmitykseen. Itse kaapeli on pyöreä, halkaisijaltaan 
4,2 mm. Tämä mahdollistaa matalan korotuksen saneerauksen tai uudiskohteen yhteydessä. Tuotetta voidaan 
käyttää kaikkien lattiapintamateraalien kanssa, mutta itse kaapeli tulee asentaa palamattoman pinnan päälle. 
Koot kattavat 1 - 20,6 neliömetrin alueen. Pakkauksessa on lattialämmityskaapelia, termostaatti Jussi- ja Elko-
yhteensopivilla peite- ja keskiölevyillä, taipuisaa asennusputkea sekä asennusteippiä. Termostaatin, ECO10FSJ+E, 
lämpötila-alue on 10 - 35ºC. IP31. Kylmäkaapelin pituus on 3 metriä.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EFHTK1+T 81 686 00 64 186 77 635 847 13,5 m, 0,9-1,6 m², 130 W + T 1/60
EFHTK1.5+T 81 686 01 64 186 77 635 854 14,5 m, 1,0-1,9 m², 150 W + T 1/60
EFHTK2+T 81 686 02 64 186 77 635 861 22,5 m, 1,5-2,8 m², 220 W + T 1/60
EFHTK3+T 81 686 03 64 186 77 635 878 28,5 m, 1,9-3,5 m², 280 W + T 1/60
EFHTK4+T 81 686 04 64 186 77 635 885 40 m, 2,7-5,0 m², 400 W + T 1/60
EFHTK5+T 81 686 05 64 186 77 635 892 45 m, 3,0-5,6 m², 450 W + T 1/60
EFHTK7+T 81 686 07 64 186 77 635 908 70 m, 4,6-8,6 m², 690 W + T 1/60
EFHTK8+T 81 686 08 64 186 77 635 915 78,5 m, 5,2-9,8 m², 780 W + T 1/60
EFHTK10+T 81 686 10 64 186 77 635 922 98 m, 6,5-12,3 m², 980 W + T 1/30
EFHTK11+T 81 686 11 64 186 77 635 939 110 m, 7,3-13,8 m², 1100 W + T 1/30
EFHTK16+T 81 686 16 64 186 77 635 946 165 m, 11,0-20,6 m², 1650 W + T 1/30

thinkit -lämpökaapelit ilman termostaattia   
ThinKit on suunniteltu pienten ja sokkeloisten tilojen lattialämmitykseen. Itse kaapeli on pyöreä, halkaisijaltaan 
4,2 mm. Tämä mahdollistaa matalan korotuksen saneerauksen tai uudiskohteen yhteydessä. Tuotetta voidaan 
käyttää kaikkien lattiapintamateraalien kanssa, mutta itse kaapeli tulee asentaa palamattoman pinnan päälle. 
Koot kattavat 1 - 20,6 neliömetrin alueen. Pakkauksessa on lattialämmityskaapelia, taipuisaa asennusputkea sekä 
asennusteippiä. Kylmäkaapelin pituus on 3 metriä.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EFHTK1 81 684 50 64 186 77 636 790 13,5 m, 0,9-1,6 m², 130 W 1/60
EFHTK1.5 81 684 51 64 186 77 636 806 14,5 m, 1,0-1,9 m², 150 W 1/60
EFHTK2 81 684 52 64 186 77 636 813 22,5 m, 1,5-2,8 m², 220 W 1/60
EFHTK3 81 684 53 64 186 77 636 820 28,5 m, 1,9-3,5 m², 280 W 1/60
EFHTK4 81 684 54 64 186 77 636 837 40 m, 2,7-5,0 m², 400 W 1/60
EFHTK5 81 684 55 64 186 77 636 844 45 m, 3,0-5,6 m², 450 W 1/60
EFHTK7 81 684 56 64 186 77 636 851 70 m, 4,6-8,6 m², 690 W 1/60
EFHTK8 81 684 57 64 186 77 636 868 78,5 m, 5,2-9,8 m², 780 W 1/60
EFHTK10 81 684 58 64 186 77 636 875 98 m, 6,5-12,3 m², 980 W 1/30
EFHTK11 81 684 59 64 186 77 636 882 110 m, 7,3-13,8 m², 1100 W 1/30
EFHTK16 81 684 60 64 186 77 636 899 165 m, 11,0-20,6 m², 1650 W 1/30



42 4342 43

lattialämmitysratkaisut EFh

thinmat -lämpökaapelimatot – 100 W/m² termostaatilla   
Pienempi neliöteho, 100 W/m², riittää mukavuuslattialämmitykseen sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. 
Pintamateriaalina voi käyttää puuta, parkettia, laminaattia, betonia, kiveä tai klinkkeriä. Soveltuu 
asennettavaksi lastulevyn päälle käytettäessä lattialämmitystasoitetta. Pakkauksessa on lattialämmitysmatto, 
lattialämmitystermostaatti, alumiiniteippiä, anturi ja taipuisa asennusputki anturia varten. Termostaatin, 
ECO10FSJ+E, lämpötila-alue on 10 - 35 °C, IP31. Nimellisjännite on 230 V. Kylmäkaapelin pituus on 4 m. Alin 
asennuslämpötila on + 5 °C. ThinMatin leveys on 48 cm.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EFHTM100.1+T 81 686 50 64 186 77 636 691 2 m, 1 m², 100 W + T 1/40
EFHTM100.15+T 81 686 51 64 186 77 636 707 3 m, 1,5 m², 150 W + T 1/40
EFHTM100.2+T 81 686 52 64 186 77 636 714 4 m, 2 m², 200 W + T 1/40
EFHTM100.3+T 81 686 53 64 186 77 636 721 6 m, 3 m², 300 W + T 1/40
EFHTM100.4+T 81 686 54 64 186 77 636 738 8 m, 4 m², 400 W + T 1/40
EFHTM100.5+T 81 686 55 64 186 77 636 745 10 m, 5 m², 500 W + T 1/40
EFHTM100.6+T 81 686 56 64 186 77 636 752 12 m, 6 m², 600 W + T 1/40
EFHTM100.8+T 81 686 57 64 186 77 636 769 16 m, 8 m², 800 W + T 1/24
EFHTM100.10+T 81 686 58 64 186 77 636 776 20 m, 10 m², 1000 W + T 1/24
EFHTM100.12+T 81 686 59 64 186 77 636 783 24 m, 12 m², 1200 W + T 1/24

thinmat -lämpökaapelimatot – 100 W/m² ilman termostaattia   
Pienempi neliöteho, 100 W/m², riittää mukavuuslattialämmitykseen sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin. 
Pintamateriaalina voi käyttää puuta, parkettia, laminaattia, betonia, kiveä tai klinkkeriä. Soveltuu asennettavaksi 
lastulevyn päälle käytettäessä lattialämmitystasoitetta. Pakkauksessa on lattialämmitysmatto, alumiiniteippiä 
ja taipuisa asennusputki anturia varten. Nimellisjännite on 230 V. Kylmäkaapelin pituus on 4 m. Alin 
asennuslämpötila on + 5 °C. ThinMatin leveys on 48 cm.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EFHTM100.1 81 682 40 64 186 77 635 366 2 m, 1 m², 100 W 1/40
EFHTM100.15 81 682 41 64 186 77 635 373 3 m, 1,5 m², 150 W 1/40
EFHTM100.2 81 682 42 64 186 77 635 380 4 m, 2 m², 200 W 1/40
EFHTM100.3 81 682 43 64 186 77 635 397 6 m, 3 m², 300 W 1/40
EFHTM100.4 81 682 44 64 186 77 635 403 8 m, 4 m², 400 W 1/40
EFHTM100.5 81 682 45 64 186 77 635 410 10 m, 5 m², 500 W 1/40
EFHTM100.6 81 682 46 64 186 77 635 427 12 m, 6 m², 600 W 1/40
EFHTM100.8 81 682 48 64 186 77 635 441 16 m, 8 m², 800 W 1/24
EFHTM100.10 81 682 60 64 186 77 636 189 20 m, 10 m², 1000 W 1/24
EFHTM100.12 81 682 62 64 186 77 636 196 24 m, 12 m², 1200 W 1/24

thinmat -lämpökaapelimatot – 160 W/m² ilman termostaattia   
Enemmän tehoa, 160 W/m², tarvitaan heikommin eristetyissä tiloissa, joissa on betoni-, kivi- tai klinkkerilattiat. 
Ei suositella asennettavaksi puu-, parketti- tai laminaattipinnoille eikä lastulevyn päälle. Pakkauksessa 
on lattialämmitysmatto, alumiiniteippiä ja taipuisa asennusputki anturia varten. Nimellisjännite on 230 V. 
Kylmäkaapelin pituus on 4 m. Alin asennuslämpötila on + 5 °C. ThinMatin leveys on 48 cm.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EFHTM160.1 81 682 50 64 186 77 635 458 2 m, 1 m², 160 W 1/40
EFHTM160.2 81 682 51 64 186 77 635 465 4 m, 2 m², 320 W 1/40
EFHTM160.3 81 682 52 64 186 77 635 472 6 m, 3 m², 480 W 1/40
EFHTM160.4 81 682 53 64 186 77 635 489 8 m, 4 m², 640 W 1/40
EFHTM160.5 81 682 54 64 186 77 635 496 10 m, 5 m², 800 W 1/40
EFHTM160.8 81 682 55 64 186 77 637 063 16 m, 8 m², 1280 W 1/24
EFHTM160.10 81 682 56 64 186 77 637 070 20 m, 10 m², 1600 W 1/24

kiinnitystarvikkeet   
XBC1230 käytetään lämpökaapelin kiinnitykseen lattialämmityksessä
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
XBC1230 13 290 02 64 100 13 290 024 Metallinen kiinnitysnauha, 12 mm x 20 m 1/10
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sähkölämmittimet EPh

taso   
Miellyttävä yhdistelmälämmitin koteihin ja vapaa-ajan asuntoihin. Pintalämpötila alle 70 ºC. Elektroninen 
termostaatti (6–30 ºC). Portaaton lämpötilan pudotus (2–20 ºC). Max kuorma 1900 W (ohjaava + orja). 
Kaksoiseristetty rakenne. Korkeus 400 mm, pinta 80 mm seinästä. IP20.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
TASO2 81 272 40 64 100 81 272 403 200 W, 400x300 mm 1/72
TASO3 81 272 41 64 100 81 272 410 350 W, 400x500 mm 1/48
TASO5 81 272 42 64 100 81 272 427 550 W, 400x800 mm 1/28
TASO8 81 272 43 64 100 81 272 434 800 W, 400x1100 mm 1/24
TASO10 81 272 44 64 100 81 272 441 1000 W, 400x1370 mm 1/28
TASO12 81 272 45 64 100 81 272 458 1200 W, 400x1670 mm 1/28

tasO-riNNakkaislämmittimEt
TASO2.0 81 272 49 64 100 81 272 496 200 W/o, 400x300 mm 1/12
TASO3.0 81 272 50 64 100 81 272 502 350 W/o, 400x500 mm 1/24
TASO5.0 81 272 51 64 100 81 272 519 550 W/o, 400x800 mm 1/28
TASO8.0 81 272 52 64 100 81 272 526 800 W/o, 400x1100 mm 1/24
TASO10.0 81 272 53 64 100 81 272 533 1000 W/o, 400x1370 mm 1/28
TASO12.0 81 272 54 64 100 81 272 540 1200 W/o, 400x1670 mm 1/28

lista   
Miellyttävä yhdistelmälämmitin koteihin ja vapaa-ajanasuntoihin. Sopii matalan korkeutensa ansiosta esim. 
suurten ikkunoiden alle. Pintalämpötila alle 70 ºC. Elektroninen termostaatti (6–30 ºC). Portaaton lämpötilan 
pudotus (2–20 ºC). Max kuorma 2300 W (ohjaava + orja). Kaksoiseristetty rakenne. Korkeus 200 mm, pinta 80 mm 
seinästä. IP20.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
LISTA2 81 222 45 64 100 81 222 453 200 W, 200x500 mm 1/44
LISTA3 81 222 46 64 100 81 222 460 350 W, 200x800 mm 1/43
LISTA5 81 222 47 64 100 81 222 477 500 W, 200x1100 mm 1/44
LISTA7 81 222 48 64 100 81 222 484 700 W, 200x1370 mm 1/54
LISTA9 81 222 49 64 100 81 222 491 900 W, 200x1670 mm 1/54

lista-riNNakkaislämmittimEt
LISTA2.0 81 222 15 64 100 81 222 156 200 W/o, 200x500 mm 1/26
LISTA3.0 81 222 16 64 100 81 222 163 350 W/o, 200x800 mm 1/27
LISTA5.0 81 222 17 64 100 81 222 170 500 W/o, 200x1100 mm 1/44
LISTA7.0 81 222 18 64 100 81 222 187 700 W/o, 200x1370 mm 1/27
LISTA9.0 81 222 19 64 100 81 222 194 900 W/o, 200x1670 mm 1/27

Peta   
Peittämissuojattu yhdistelmälämmitin esim. vaatehuoneisiin. Pintalämpötila alle 70 ºC. Elektroninen termostaatti 
(6–30 ºC). Portaaton lämpötilan pudotus (2–20 ºC). Max kuorma 1900 W (ohjaava + orja). Kaksoiseristetty rakenne. 
Käsinpalautettava ylikuumenemissuoja. Korkeus 200 tai 400 mm, pinta 80 mm seinästä. IP20.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
PETA2 81 222 60 64 100 81 222 606 200 W, 200x500 mm 1/56
PETA3 81 222 61 64 100 81 222 613 350 W, 400x500 mm 1/48

roti   
Roiskevesitiivis lämmitin esim. pesuhuoneeseen. Pintalämpötila alle 70 ºC. Elektroninen termostaatti (6–30 ºC). 
Portaaton lämpötilan pudotus (2–20 ºC). Max kuorma 1400 W (ohjaava + orja). Kaksoiseristetty rakenne. Korkeus 
400 mm, pinta 80 mm seinästä. IP24.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ROTI1 81 222 75 64 100 81 222 750 150 W, 400x300 mm 1/36
ROTI3 81 222 76 64 100 81 222 767 350 W, 400x500 mm 1/48
ROTI5 81 222 77 64 100 81 222 774 500 W, 400x810 mm 1/28
ROTI7 81 222 78 64 100 81 222 781 700 W, 400x1100 mm 1/24
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sähkölämmittimet EPh

tupa-lisätarvikkeet   
Lisätarvikkeet Taso, Lista, Peta ja Roti-lämmittimiin. ELTE4 -termostaatti on kasettityyppinen, kiinnitys 
lämmittimeen neljällä ruuvilla. Liitosjohtopaketissa on maadoitetulla europistotulpalla varustettu liitosjohto 
vedonpoistimineen.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ELTE4 81 222 86 64 100 81 222 866 Termostaatti ELTE4 1/14
ELTE3 81 222 85 64 100 81 222 859 Termostaatti Tupa-lämmittimiin valmistettu ennen 1996 1/14
LJOH 81 222 82 64 186 77 631 757 Liitosjohto Tupa-lämmittimiin, 1,5 m 1/25

Beta-lämmitimet elektronisella termostaatilla ja kytkentärasialla   

Virtauslämmitin elektronisella termostaatilla (5 - 30 astetta) ja kytkentärasialla. Termostaatin tarkkuus on +/- 0,1 
astetta ja sen säätäminen on helppoa selkeän numeroasteikon avulla. Lämmitin on varustettu kiinteällä 5 asteen 
lämpötilan pudotuksella. Pintalämpötila alle 60 astetta. Käyttöjännite 230 V, +10%, -15%. Suojausluokka IP21. 
Lämmittimen korkeus 389 mm.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EPHBE02B 81 220 32 64 186 77 635 359 250 W, 389x451 mm 1/40
EPHBE05B 81 220 65 64 186 77 632 020 500 W, 389x585 mm 1/30
EPHBE07B 81 220 67 64 186 77 632 037 750 W, 389x719 mm 1/30
EPHBE10B 81 220 70 64 186 77 632 044 1000 W, 389x853 mm 1/20
EPHBE15B 81 220 75 64 186 77 632 051 1500 W, 389x1121 mm 1/20
EPHBE20B 81 220 80 64 186 77 632 068 2000 W, 389x1523 mm 1/26

Beta-lämmittimet elektronisella termostaatilla ja pistotulpalla   
Virtauslämmitin elektronisella termostaatilla (5 - 30 astetta) ja pistotulpalla. Termostaatin tarkkuus on +/- 0,1 
astetta ja sen säätäminen on helppoa selkeän numeroasteikon avulla. Pintalämpötila alle 60 astetta. Käyttöjännite 
230 V, +10%, -15%. Suojausluokka IP21. Lämmittimen korkeus 389 mm.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EPHBE02P 81 274 81 64 186 77 636 943 250 W, 389x451 mm 1/40
EPHBE05P 81 274 82 64 186 77 636 950 500 W, 389x585 mm 1/30
EPHBE07P 81 274 83 64 186 77 636 967 750 W, 389x719 mm 1/30
EPHBE10P 81 274 84 64 186 77 636 974 1000 W, 389x853 mm 1/20
EPHBE15P 81 274 85 64 186 77 636 981 1500 W, 389x1121 mm 1/20
EPHBE20P 81 274 86 64 186 77 636 998 2000 W, 389x1523 mm 1/26

Beta-lämmitimet mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla   
Virtauslämmitin mekaanisella termostaatilla (6 - 36 astetta) ja pistotulpalla. Termostaatin tarkkuus on  
+/- 0,5 astetta ja sen säätäminen on helppoa selkeän numeroasteikon avulla. Käyttöjännite 230 V, +10 %, -15 %. 
Suojausluokka IP21. Lämmittimen korkeus 389 mm.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EPHBM02P 81 274 62 64 186 77 635 786 250 W, 389x451 mm 1/40
EPHBM05P 81 274 65 64 186 77 631 832 500 W, 389x585 mm 1/30
EPHBM07P 81 274 67 64 186 77 631 849 750 W, 389x719 mm 1/30
EPHBM10P 81 274 70 64 186 77 631 856 1000 W, 389x853 mm 1/20
EPHBM15P 81 274 75 64 186 77 631 863 1500 W, 389x1121 mm 1/20
EPHBM20P 81 274 80 64 186 77 631 870 2000 W, 389x1523 mm 1/26

Beta-lisätarvikkeet   
Muoviset jalat pistotulpallisille Beta-lämmittimille. Materiaali polypropeeni.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
EPHBAC1 81 274 99 64 186 77 637 001 Beta-lämmittimien jalat 1/10
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lämmityksen ohjaus ECO

huonetermostaatit   
Huonetermostaatti huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. 10 A res. Max 2300 W. Käyttöjännite 230 V +10 %...-15 % 
50 Hz. Säätöalue +5ºC...+35ºC. Sisäänrakennettu NTC anturi. Käyttölämpötila-alue -20ºC... +30ºC. Kaksinapainen 
kytkin. Termostaatit ovat yhteensopivia JUSSI-, Elko- ja Eljo-asennuskalusteiden kanssa. Kotelointiluokka IP30.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ECO10RJ 35 300 03 64 186 77 630 798 Huonetermostaatti 10 A, Jussi kaluste 1/12

lattialämmitystermostaatit   
Lattialämmitystermostaatti huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. Nimellisvirta 10 A res. Max kuorma 2300 W. 
Ohjaus 230 V. Jännite 230 V + 10 %, -15 %, 50 Hz. Säätöalue +10ºC...+60ºC. Lämpötilan kiinteä pudotus 4ºC.  
NTC-anturi 47 kohm / 25°C, 4 m, max Ø 7,5 mm, jatkettavissa 10 m MMJ 2x1,5 mm². Käyttölämpötila-alue 
-20ºC...+30ºC. Kaksinapainen kytkin. Termostaatit ovat yhteensopivia JUSSI-, Elko- ja Eljo-asennuskalusteiden 
kanssa. Kotelointiluokka IP31.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ECO10FJ 35 300 01 64 186 77 630 774 Lattianlämmitystermostaatti 10 A, anturilla, Jussi kaluste 1/12
ECO10FE 35 300 02 64 186 77 630 781 Lattianlämmitystermostaatti 10A, anturilla, Elko-kalusteilla 1/12
ECO10FJMP 35 300 04 64 186 77 630 828 Monipakkaus, 6 kpl ECO10FJ lattialämmitystermostaatteja, Jussi kaluste 1/80
ECO16FD 35 300 07 64 186 77 636 158 Lattianlämmitystermostaatti 16 A, anturilla, DIN-kiskokiinnitys 1/540
ECOAC44 35 300 90 64 100 35 300 909 Uppoasennuskotelo IP44  ECO10F-termostaatille 1/12

impressivo-lattialämmitystermostaatti   
Lattialämmitystermostaatti huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. Nimellisvirta 10 A res. Max 2300 W. 230 V +10 
%... -15 %. 50 Hz. Säätöalue +10...+60°C. Lämpötilan kiinteä pudotus 4ºC. NTC-anturi 47 kohm / 25°C, 4 m, max Ø 
7,5 mm, jatkettavissa 10 m MMJ 2 x 1,5 mm². Käyttölämpötila-alue -20°C...+30°C. IP31. Runkoon sopivat peitelevyt 
1721F85-81, 1721F85-83, 1721F85-84 tai 1721F85-85.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ECO10FI.00 35 300 30 64 186 77 635 564 Lattialämmitystermostaatti 10 A, Impressivo 1/12
ECO10FI-84 35 300 33 64 186 77 635 588 Keskiölevy, Impressivo, valkoinen 1/10
ECO10FI-85 35 300 34 64 186 77 635 595 Keskiölevy, Impressivo, harmaa 1/10
ECO10FI-81 35 300 35 64 186 77 635 601 Keskiölevy, Impressivo, antrasiitti 1/10
ECO10FI-83 35 300 36 64 186 77 635 618 Keskiölevy, Impressivo, alumiini 1/10

yhdistelmätermostaatit   
Yhdistelmätermostaatti huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. Nimellisvirta 16 A res. Max kuorma 3600 W. 
Ohjaus 230 V. Jännite 230 V +10 %, -15 %, 50 Hz. Säätöalue +10ºC...+ 50ºC (lattia), + 5ºC...+ 35ºC (huone). 
Lämpötilanpudotus 0...15ºC. Lämpötilannosto 0...5ºC. Lattian lämpötilan rajoitus + 25ºC...+ 50ºC .  NTC-anturi 
47 kohm / 25°C, 4 m, max Ø 7,5 mm, jatkettavissa 10 m MMJ 2x1,5 mm². Käyttölämpötila-alue -20ºC...+ 30ºC. 
Kaksinapainen kytkin. Termostaatit ovat yhteensopivia JUSSI-, Elko- ja Eljo-asennuskalusteiden kanssa. 
Kotelointiluokka IP30.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ECO16FRJ 35 300 06 64 186 77 630 804 Yhdistelmätermostaatti 16 A, lattia-anturilla, Jussi kaluste 1/12
ECO16FRE 35 300 08 64 186 77 630 811 Yhdistelmätermostaatti 16 A, lattia-anturilla, Elko kalusteille 1/12

impressivo-yhdistelmätermostaatti   
Yhdistelmätermostaatti asuintilojen huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. Nimellisvirta 16 A res. Max 3600 W. 230 V, 
+10 %...-15 %. 50 Hz. Ohjausjännite 230 V. Säätöalue lattia +10°C...+50°C, huone +5°C...+35°C. Lämpötilan pudotus 
0...-15°C. Lämpötilan nosto 0...+5°C. Lattian lämpötilan rajoitus +25°C...+50°C. NTC-anturi 47 kohm / 25°C, 4 m, 
max halkaisija 7,5 mm, jatkettavissa 10 m MMJ 2 x 1,5 mm². Käyttölämpötila-alue -20°C...+30°C. Kaksinapainen 
kytkin, IP30. Runkoon sopivat peitelevyt 1721F85-81, 1721F85-83, 1721F85-84 tai 1721F85-85.
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ECO16FRI.00 35 300 31 64 186 77 635 571 Yhdistelmätermostaatti 16 A, Impressivo 1/10
ECO16FRI-84 35 300 38 64 186 77 635 625 Keskiölevy, Impressivo, valkoinen 1/10
ECO16FRI-85 35 300 39 64 186 77 635 632 Keskiölevy, Impressivo, harmaa 1/10
ECO16FRI-81 35 300 40 64 186 77 635 649 Keskiölevy, Impressivo, antrasiitti 1/10
ECO16FRI-83 35 300 41 64 186 77 635 656 Keskiölevy, Impressivo, alumiini 1/10
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lämmityksen ohjaus ECO

hakemisto tyyppikoodin mukaan

ECO600 etähallintalaite   
Enston ECO600 etähallintalaite on tuote, jolla kiinteistön omistaja tai huollosta vastaava voi tekstiviestillä 
ohjata kiinteistön sähkölämmitystä ja hälytyksiä. ECO600 on tarkoitettu yksinkertaiseksi kiinteistön valvonta- ja 
ohjauslaitteeksi. Laitteessa on GSM-yhteys, jonka avulla tiedot hälytyksistä ja ohjauksista välitetään käyttäjälle 
tekstiviestin muodossa. Laitetta voidaan ohjata ainoastaan niistä puhelinnumeroista, jotka on asetettu laitteen 
käyttäjäluetteloon (max. 5 kpl). 
tyyPPi sähköNO EaN-kOODi NimikE Pakk/kPl
ECO600.1 35 300 61 64 186 77 636 165 Ohjauslaite 1/10
ECO600.3 35 300 65 64 186 77 666 469 Ohjauskeskus teholähteellä, akulla ja modeemilla 1/32
ECO605 35 300 64 64 186 77 637 087 Varavirtalähde 1/10

ECO10FE 45
ECO10FI.00 45
ECO10FI-81 45
ECO10FI-83 45
ECO10FI-84 45
ECO10FI-85 45
ECO10FJ 45
ECO10FJMP 45
ECO10RJ 45
ECO16FD 45
ECO16FRE 45
ECO16FRI.00 45
ECO16FRI-81 45
ECO16FRI-83 45
ECO16FRI-84 45
ECO16FRI-85 45
ECO16FRJ 45
ECO600.1 46
ECO600.3 46
ECO605 46
ECOAC44 45
EFHTK1 41
EFHTK1.5 41
EFHTK1.5+T 41
EFHTK1+T 41
EFHTK10 41
EFHTK10+T 41
EFHTK11 41
EFHTK11+T 41

EFHTK16 41
EFHTK16+T 41
EFHTK2 41
EFHTK2+T 41
EFHTK3 41
EFHTK3+T 41
EFHTK4 41
EFHTK4+T 41
EFHTK5 41
EFHTK5+T 41
EFHTK7 41
EFHTK7+T 41
EFHTK8 41
EFHTK8+T 41
EFHTM100.1 42
EFHTM100.1+T 42
EFHTM100.10 42
EFHTM100.10+T 42
EFHTM100.12 42
EFHTM100.12+T 42
EFHTM100.15 42
EFHTM100.15+T 42
EFHTM100.2 42
EFHTM100.2+T 42
EFHTM100.3 42
EFHTM100.3+T 42
EFHTM100.4 42
EFHTM100.4+T 42
EFHTM100.5 42

EFHTM100.5+T 42
EFHTM100.6 42
EFHTM100.6+T 42
EFHTM100.8 42
EFHTM100.8+T 42
EFHTM160.1 42
EFHTM160.10 42
EFHTM160.2 42
EFHTM160.3 42
EFHTM160.4 42
EFHTM160.5 42
EFHTM160.8 42
ELTE3 44
ELTE4 44
EPHBAC1 44
EPHBE02B 44
EPHBE02P 44
EPHBE05B 44
EPHBE05P 44
EPHBE07B 44
EPHBE07P 44
EPHBE10B 44
EPHBE10P 44
EPHBE15B 44
EPHBE15P 44
EPHBE20B 44
EPHBE20P 44
EPHBM02P 44
EPHBM05P 44

EPHBM07P 44
EPHBM10P 44
EPHBM15P 44
EPHBM20P 44
LISTA2 43
LISTA2.0 43
LISTA3 43
LISTA3.0 43
LISTA5 43
LISTA5.0 43
LISTA7 43
LISTA7.0 43
LISTA9 43
LISTA9.0 43
LJOH 44
PETA2 43
PETA3 43
ROTI1 43
ROTI3 43
ROTI5 43
ROTI7 43
TASO10 43
TASO10.0 43
TASO12 43
TASO12.0 43
TASO2 43
TASO2.0 43
TASO3 43
TASO3.0 43

TASO5 43
TASO5.0 43
TASO8 43
TASO8.0 43
TASSU11S 41
TASSU12 41
TASSU16 41
TASSU18 41
TASSU1S 41
TASSU2 41
TASSU22 41
TASSU3 41
TASSU3S 41
TASSU4 41
TASSU4S 41
TASSU6 41
TASSU6S 41
TASSU8S 41
TASSU9 41
XBC1230 42

tyyPPi siVu tyyPPi siVu tyyPPi siVu tyyPPi siVu tyyPPi siVu 
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hakemisto sstl-numeron mukaan

hakemisto EaN-koodin mukaan

13 290 02 42
35 300 01 45
35 300 02 45
35 300 03 45
35 300 04 45
35 300 06 45
35 300 07 45
35 300 08 45
35 300 30 45
35 300 31 45
35 300 33 45
35 300 34 45
35 300 35 45
35 300 36 45
35 300 38 45
35 300 39 45
35 300 40 45
35 300 41 45
35 300 61 46
35 300 64 46
35 300 65 46
35 300 90 45
81 220 32 44
81 220 65 44
81 220 67 44
81 220 70 44
81 220 75 44
81 220 80 44
81 222 15 43

81 222 16 43
81 222 17 43
81 222 18 43
81 222 19 43
81 222 45 43
81 222 46 43
81 222 47 43
81 222 48 43
81 222 49 43
81 222 60 43
81 222 61 43
81 222 75 43
81 222 76 43
81 222 77 43
81 222 78 43
81 222 82 44
81 222 85 44
81 222 86 44
81 272 40 43
81 272 41 43
81 272 42 43
81 272 43 43
81 272 44 43
81 272 45 43
81 272 49 43
81 272 50 43
81 272 51 43
81 272 52 43
81 272 53 43

81 272 54 43
81 274 62 44
81 274 65 44
81 274 67 44
81 274 70 44
81 274 75 44
81 274 80 44
81 274 81 44
81 274 82 44
81 274 83 44
81 274 84 44
81 274 85 44
81 274 86 44
81 274 99 44
81 682 18 41
81 682 33 41
81 682 40 42
81 682 41 42
81 682 42 42
81 682 43 42
81 682 44 42
81 682 45 42
81 682 46 42
81 682 48 42
81 682 50 42
81 682 51 42
81 682 52 42
81 682 53 42
81 682 54 42

81 682 55 42
81 682 56 42
81 682 60 42
81 682 62 42
81 682 63 41
81 682 64 41
81 682 65 41
81 682 66 41
81 682 67 41
81 682 68 41
81 682 69 41
81 682 80 41
81 682 82 41
81 682 84 41
81 682 86 41
81 682 88 41
81 682 90 41
81 684 50 41
81 684 51 41
81 684 52 41
81 684 53 41
81 684 54 41
81 684 55 41
81 684 56 41
81 684 57 41
81 684 58 41
81 684 59 41
81 684 60 41
81 686 00 41

81 686 01 41
81 686 02 41
81 686 03 41
81 686 04 41
81 686 05 41
81 686 07 41
81 686 08 41
81 686 10 41
81 686 11 41
81 686 16 41
81 686 50 42
81 686 51 42
81 686 52 42
81 686 53 42
81 686 54 42
81 686 55 42
81 686 56 42
81 686 57 42
81 686 58 42
81 686 59 42

64 100 13 290 024 42
64 100 35 300 909 45
64 100 81 222 156 43
64 100 81 222 163 43
64 100 81 222 170 43
64 100 81 222 187 43
64 100 81 222 194 43
64 100 81 222 453 43
64 100 81 222 460 43
64 100 81 222 477 43
64 100 81 222 484 43
64 100 81 222 491 43
64 100 81 222 606 43
64 100 81 222 613 43
64 100 81 222 750 43
64 100 81 222 767 43
64 100 81 222 774 43
64 100 81 222 781 43
64 100 81 222 859 44
64 100 81 222 866 44
64 100 81 272 403 43
64 100 81 272 410 43
64 100 81 272 427 43
64 100 81 272 434 43
64 100 81 272 441 43
64 100 81 272 458 43
64 100 81 272 496 43
64 100 81 272 502 43
64 100 81 272 519 43

64 100 81 272 526 43
64 100 81 272 533 43
64 100 81 272 540 43
64 100 81 682 189 41
64 100 81 682 639 41
64 100 81 682 646 41
64 100 81 682 653 41
64 100 81 682 660 41
64 100 81 682 677 41
64 100 81 682 684 41
64 100 81 682 691 41
64 100 81 682 806 41
64 100 81 682 820 41
64 100 81 682 844 41
64 100 81 682 868 41
64 100 81 682 882 41
64 100 81 682 905 41
64 186 77 630 774 45
64 186 77 630 781 45
64 186 77 630 798 45
64 186 77 630 804 45
64 186 77 630 811 45
64 186 77 630 828 45
64 186 77 631 696 41
64 186 77 631 757 44
64 186 77 631 832 44
64 186 77 631 849 44
64 186 77 631 856 44
64 186 77 631 863 44

64 186 77 631 870 44
64 186 77 632 020 44
64 186 77 632 037 44
64 186 77 632 044 44
64 186 77 632 051 44
64 186 77 632 068 44
64 186 77 635 359 44
64 186 77 635 366 42
64 186 77 635 373 42
64 186 77 635 380 42
64 186 77 635 397 42
64 186 77 635 403 42
64 186 77 635 410 42
64 186 77 635 427 42
64 186 77 635 441 42
64 186 77 635 458 42
64 186 77 635 465 42
64 186 77 635 472 42
64 186 77 635 489 42
64 186 77 635 496 42
64 186 77 635 564 45
64 186 77 635 571 45
64 186 77 635 588 45
64 186 77 635 595 45
64 186 77 635 601 45
64 186 77 635 618 45
64 186 77 635 625 45
64 186 77 635 632 45
64 186 77 635 649 45

64 186 77 635 656 45
64 186 77 635 786 44
64 186 77 635 847 41
64 186 77 635 854 41
64 186 77 635 861 41
64 186 77 635 878 41
64 186 77 635 885 41
64 186 77 635 892 41
64 186 77 635 908 41
64 186 77 635 915 41
64 186 77 635 922 41
64 186 77 635 939 41
64 186 77 635 946 41
64 186 77 636 158 45
64 186 77 636 165 46
64 186 77 636 189 42
64 186 77 636 196 42
64 186 77 636 691 42
64 186 77 636 707 42
64 186 77 636 714 42
64 186 77 636 721 42
64 186 77 636 738 42
64 186 77 636 745 42
64 186 77 636 752 42
64 186 77 636 769 42
64 186 77 636 776 42
64 186 77 636 783 42
64 186 77 636 790 41
64 186 77 636 806 41

64 186 77 636 813 41
64 186 77 636 820 41
64 186 77 636 837 41
64 186 77 636 844 41
64 186 77 636 851 41
64 186 77 636 868 41
64 186 77 636 875 41
64 186 77 636 882 41
64 186 77 636 899 41
64 186 77 636 943 44
64 186 77 636 950 44
64 186 77 636 967 44
64 186 77 636 974 44
64 186 77 636 981 44
64 186 77 636 998 44
64 186 77 637 001 44
64 186 77 637 063 42
64 186 77 637 070 42
64 186 77 637 087 46
64 186 77 666 469 46

sstl-NumErO siVu sstl-NumErO siVu sstl-NumErO siVu sstl-NumErO siVu sstl-NumErO siVu 

EaN-kOODi siVu EaN-kOODi siVu EaN-kOODi siVu EaN-kOODi siVu EaN-kOODi siVu 
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